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Die  drei  äußeren  Verkleidungsschrauben  befinden  sich  unterhalb  der  Windschutzscheibe.

Um  ein  versehentliches  Starten  des  Fahrzeugs  zu  verhindern,  das  zum  Tod  führen  kann,  entfernen  

Sie  die  Hauptsicherung/Batteriekabel,  bevor  Sie  fortfahren.

4.2)  Entfernen  Sie  zwei  Schrauben,  mit  denen  die  Halterung  

an  der  angrenzenden  Innenverkleidung  befestigt  ist

1.  Entfernen  Sie  die  drei  äußeren  Verkleidungsschrauben  mit  einem  T27  Torx-Schraubendreher.

aus  dem  vorherigen  Schritt  und  ziehen  Sie  dann  die  Verkleidung  vorsichtig  vom  Fahrrad  ab.  Mit  leicht  gezogener  Verkleidung

3.  Setzen  Sie  sich  rittlings  auf  den  Vorderradkotflügel,  fassen  Sie  die  Außenverkleidung  und  entfernen  Sie  die  mittlere  Außenverkleidungsschraube

oder

sicheren  Ort  für  eine  spätere  Neuinstallation.

4.  Entfernen  Sie  die  obere  Stützhalterung.  Entfernung  der

4.4)  Entfernen  Sie  eine  Schraube,  mit  der  die  Halterung  am  

Medienfach  befestigt  ist  (6)

4.3)  Entfernen  Sie  die  vier  Schrauben,  mit  denen  die  Halterung  

am  Gehäuse  der  Haupteinheit  befestigt  ist  (3)

Entfernen  Sie  die  Windschutzscheibe,  bewahren  Sie  sie  und  die  entfernten  Schrauben  in  a  auf

Verkleidung  auf  einer  geschützten  ebenen  Fläche,  um  Beschädigungen  zu  vermeiden.

weg  vom  Fahrrad,  trennen  Sie  den  Kabelbaum  für  den  Scheinwerfer  und  alle  anderen  Zubehörteile.  Leg  das

das  Kombiinstrument  (2)

2.  Entfernen  Sie  die  vier  inneren  Verkleidungsschrauben  mit  einem  T27  Torx-Schraubendreher.  Die  vier  Innenverkleidungsschrauben  befinden  sich

4.1)  Entfernen  Sie  zwei  Schrauben,  mit  denen  die  Halterung  

an  jedem  Lautsprechergehäuse  befestigt  ist  (1)

Für  die  obere  Stützhalterung  müssen  11  Schrauben  entfernt  werden:

TIPP :  Das  erneute  Anbringen  der  Mittelschraube  nach  dem  Entfernen  der  Windschutzscheibe  

verhindert,  dass  die  Außenverkleidung  während  des  nächsten  Schritts  herunterfällt.  Ein  paar  

Umdrehungen  von  Hand  reichen  aus.

schwere  Verletzung,

Schrauben  an  einem  sicheren  Ort  für  eine  spätere  Neuinstallation.

neben  jeder  Blinkerhalterung  und  unter/neben  jedem  Lautsprecher.  Bewahren  Sie  diese  auf
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5.4)  Entfernen  Sie  den  Stecker  des  GPS-Antennenkabels  (4).  Um  den  Stecker  des  GPS-Antennenkabels  zu  entfernen,  drücken  Sie  mit  einem  

kleinen  Schlitzschraubendreher  auf  die  Verriegelungslasche.  Während  Sie  die  Verriegelungslasche  herunterdrücken,  ziehen  Sie  am  GPS-

Antennenkabel,  um  es  aus  der  Buchse  zu  lösen.

5.3)  Den  Stecker  des  Radioantennenkabels  (3)  entfernen.  Um  den  Radioantennenkabelstecker  zu  entfernen,  drücken  Sie  mit  einem  kleinen  

Schlitzschraubendreher  auf  die  Verriegelungslasche.  Während  Sie  die  Verriegelungslasche  herunterdrücken,  ziehen  Sie  am  Antennenkabel,  

um  es  aus  der  Buchse  zu  lösen.

Seite  des  Gehäuses  der  Haupteinheit.  Bewahren  Sie  diese  Schrauben  an  einem  sicheren  Ort  auf,  um  sie  später  wieder  anzubringen.  Ziehen  Sie  den  Kopf

6.  Entfernen  Sie  die  vier  Befestigungsschrauben  der  Haupteinheit  mit  einem  3/16-Zoll-Sechskantschlüssel.  An  jedem  befinden  sich  zwei  Schrauben

5.2)  Entfernen  Sie  den  USB-Kabelstecker  (2).  Um  den  USB-Kabelstecker  zu  entfernen,  drücken  Sie  mit  einem  kleinen  Schlitzschraubendreher  

auf  die  Verriegelungslasche.  Während  Sie  die  Verriegelungslasche  herunterdrücken,  ziehen  Sie  am  USB-Kabel,  um  es  aus  der  Buchse  zu  

lösen.

5.1)  Entfernen  Sie  den  Hauptkabelbaumstecker  (1).  Um  den  Hauptkabelbaum  zu  entfernen,  drücken  Sie  mit  einem  kleinen  

Schlitzschraubendreher  auf  die  Sperrklinke  und  schwenken  Sie  die  Sperrklinke  zur  Seite.  Ziehen  Sie  am  Kabelbaumstecker,  um  ihn  aus  der  

Buchse  zu  entfernen.

5.5)  Entfernen  Sie  den  Stecker  des  SiriusXM-Antennenkabels,  falls  vorhanden  (5).  Um  den  Stecker  des  Sirius  XM-Antennenkabels  zu  

entfernen,  drücken  Sie  mit  einem  kleinen  Schlitzschraubendreher  auf  die  Verriegelungslasche.  Während  Sie  die  Verriegelungslasche  

herunterdrücken,  ziehen  Sie  am  Sirius  XM-Antennenkabel,  um  es  aus  der  Buchse  zu  lösen.

5.  Elektrische  Verbindungen  zum  Hauptgerät  trennen.

Einheitsbaugruppe  nach  oben  und  vorne  zum  Entfernen.
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schwere  Verletzung,

6.  Während  Sie  sich  rittlings  auf  den  Vorderradkotflügel  setzen,  greifen  Sie  die  

äußere  Verkleidung.  Ziehen  Sie  die  Verkleidung  vorsichtig  vom  Fahrrad  ab.  

Ziehen  Sie  die  Verkleidung  leicht  vom  Fahrrad  ab  und  trennen  Sie  den  Kabelbaum  

für  den  Scheinwerfer  oder  andere  Zubehörteile.  Legen  Sie  die  Verkleidung  auf  

eine  geschützte  ebene  Fläche,  um  Beschädigungen  zu  vermeiden.

5.  Entfernen  Sie  eine  zusätzliche  innere  Verkleidungsschraube  mit  einem  T27  Torx-  oder  5/32-Zoll-

Inbusschlüssel,  eine  hinter  jedem  Lautsprechergitter.  Entfernen  Sie  das  Lautsprechergitter,  indem  

Sie  ein  Kunststoff-/Nylon-Hebelwerkzeug  zwischen  der  inneren  Verkleidung  und  der  Grillkante  

festklemmen  und  es  nach  außen  drücken.  Sobald  diese  Schrauben  entfernt  sind,  wird  die  

Außenverkleidung  von  der  Innenverkleidung  gelöst.  Bewahren  Sie  diese  Schrauben  für  eine  spätere  

Installation  an  einem  sicheren  Ort  auf.

7.  Entfernen  Sie  die  beiden  Schrauben  der  oberen  Stützhalterung  mit  einem  3/16-

Zoll-Inbusschlüssel.  Bewahren  Sie  die  Halterung  und  die  Schrauben  an  einem  

sicheren  Ort  auf,  um  sie  später  wieder  anzubringen.

Um  ein  versehentliches  Starten  des  Fahrzeugs  zu  verhindern,  das  zum  Tod  führen  kann,  

entfernen  Sie  die  Hauptsicherung/Batteriekabel,  bevor  Sie  fortfahren.

3.  Entfernen  Sie  die  vier  Schrauben  der  Windschutzscheibe  mit  einem  1/8-

Zoll-Inbus-  oder  Kreuzschlitzschraubendreher  und  entfernen  Sie  die  

Windschutzscheibe.  Entfernen  Sie  auch  die  werkseitige  Entlüftung,  indem  

Sie  die  Entlüftung  gerade  nach  oben  ziehen.  Die  Entlüftung  wird  eingerastet.  

Bewahren  Sie  die  Schrauben  für  eine  spätere  Installation  an  einem  sicheren  

Ort  auf.

1.  Lösen  Sie  alle  Blinker/Anzeigeleuchten,  indem  Sie  die  angrenzende  

Innensechskantschraube  mit  einem  3/16-Zoll-Inbusschraubendreher  

entfernen.  Bewahren  Sie  diese  Schrauben  an  einem  sicheren  Ort  auf,  um  

sie  später  wieder  anzubringen.

2.  Entfernen  Sie  die  vier  Innenverkleidungsschrauben  mit  einem  T25-Torx-

Schraubendreher.  Zwei  innere  Verkleidungsschrauben  befinden  sich  unter  

jedem  Handschuhfach  neben  jedem  Windabweiser.  Bewahren  Sie  diese  

Schrauben  für  eine  spätere  Installation  an  einem  sicheren  Ort  auf.

4.  Suchen  Sie  nach  dem  Entfernen  der  Entlüftung  den  3-poligen  Kabelbaum  

für  den  linken  und  rechten  Blinker  und  ziehen  Sie  ihn  ab.  Diese  Kabelbäume  

befinden  sich  neben  jeder  Seite  der  Haupteinheit.

oder

Machine Translated by Google



8.1)  Den  Hauptkabelbaumstecker  (1)  entfernen.  Um  den  Hauptkabelbaum  zu  entfernen,  drücken  Sie  mit  einem  kleinen  Schlitzschraubendreher  

auf  die  Sperrklinke  und  schwenken  Sie  die  Sperrklinke  zur  Seite.  Ziehen  Sie  am  Kabelbaumstecker,  um  ihn  aus  der  Buchse  zu  entfernen.

8.5)  Entfernen  Sie  den  Stecker  des  SiriusXM-Antennenkabels,  falls  vorhanden  (5).  Um  den  Stecker  des  Sirius  XM-Antennenkabels  zu  

entfernen,  drücken  Sie  mit  einem  kleinen  Schlitzschraubendreher  auf  die  Verriegelungslasche.  Während  Sie  die  Verriegelungslasche  

herunterdrücken,  ziehen  Sie  am  Sirius  XM-Antennenkabel,  um  es  aus  der  Buchse  zu  lösen.

Einheitsbaugruppe  nach  oben  und  vorne  zum  Entfernen.

8.4)  Entfernen  Sie  den  Stecker  des  GPS-Antennenkabels  (4).  Um  den  Stecker  des  GPS-Antennenkabels  zu  entfernen,  drücken  Sie  mit  einem  

kleinen  Schlitzschraubendreher  auf  die  Verriegelungslasche.  Während  Sie  die  Verriegelungslasche  herunterdrücken,  ziehen  Sie  am  GPS-

Antennenkabel,  um  es  aus  der  Buchse  zu  lösen.

8.  Trennen  Sie  die  elektrischen  Verbindungen  zur  Haupteinheit.

8.3)  Den  Stecker  des  Radioantennenkabels  (3)  entfernen.  Um  den  Radioantennenkabelstecker  zu  entfernen,  drücken  Sie  mit  einem  kleinen  

Schlitzschraubendreher  auf  die  Verriegelungslasche.  Während  Sie  die  Verriegelungslasche  herunterdrücken,  ziehen  Sie  am  Antennenkabel,  

um  es  aus  der  Buchse  zu  lösen.

Seite  des  Gehäuses  der  Haupteinheit.  Bewahren  Sie  diese  Schrauben  an  einem  sicheren  Ort  auf,  um  sie  später  wieder  anzubringen.  Ziehen  Sie  den  Kopf

8.2)  Entfernen  Sie  den  USB-Kabelstecker  (2).  Um  den  USB-Kabelstecker  zu  entfernen,  drücken  Sie  mit  einem  kleinen  Schlitzschraubendreher  

auf  die  Verriegelungslasche.  Während  Sie  die  Verriegelungslasche  herunterdrücken,  ziehen  Sie  am  USB-Kabel,  um  es  aus  der  Buchse  zu  

lösen.

9.  Entfernen  Sie  die  vier  Befestigungsschrauben  der  Haupteinheit  mit  einem  3/16-Zoll-Sechskantschlüssel.  An  jedem  befinden  sich  zwei  Schrauben
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